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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Una Premessa: definizioni e quadro normativo 

Il D.P.R. 04.10.2013, in attuazione dell’art. 3 della Legge n. 18 del 03.03.2009, ha 

imposto ai soggetti competenti di predisporre e adottare il Piano di Eliminazione delle 

Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), quale strumento di individuazione degli interventi 

più idonei al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali negli edifici e 

spazi pubblici, per garantirne una piena accessibilità e fruibilità da parte di tutte le 

persone, in particolare delle persone con disabilità sia motorie, sia psicosensoriali e 

intellettivo relazionali. 

I P.E.B.A.  furono introdotti con la Legge n. 41 del 28/02/1986 quali strumenti di 

programmazione delle amministrazioni locali, definendone obiettivi e finalità, 

struttura e articolazione.  

L’obbligo di tale strumento venne ribadito nella Legge 104 del 05/02/1992 

specificando la necessità d’integrazione del P.E.B.A. con spazi esterni urbani e percorsi 

accessibili. 

Per quanto concerne il patrimonio culturale vincolato e le sedi museali, il Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha istituito una Commissione 

ministeriale e di esperti che ha portato alla Circ. 26/2018 circa le linee guida per il 

superamento delle barriere architettoniche culturali cognitive e psicosensoriali nei 

luoghi di interesse culturale. La Circolare e i suoi allegati costituiscono un riferimento 

normativo importante che recepisce l’aggiornamento della declinazione 

dell’accessibilità considerando le esigenze dell’utenza ampliata e tanti aspetti connessi 

alla fruibilità e al benessere ambientale. 

Ad oggi un ulteriore avanzamento è dato dalla norma tecnica UNI CEI EN 17210 

“Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito - Requisiti funzionali” che 

costituisce il riferimento tecnico più aggiornato e completo sull’accessibilità e la 

fruibilità a livello edilizio e dello spazio aperto. 

  
Estratto avvicinamento agli edifici 
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1. LO STRUMENTO PROGRAMMATORIO PER UNA CITTA’ ACCESSIBILE 

L’accessibilità è certamente un obiettivo a lungo termine raggiungibile attraverso 

l’adozione di strumenti programmatori in grado di governare la complessità delle 

azioni ai diversi livelli e scale d’intervento. 

Il perseguimento del confort, della sicurezza, della bellezza nel senso di riconoscibilità 

e vivibilità dei luoghi, nella fruizione della città e dei servizi può essere rafforzata 

attraverso l’adozione di un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche al 

fine di orientare e supportare la Civica Amministrazione nella realizzazione di 

interventi volti a migliorare la fruibilità culturale e urbana.  

In questo il PEBA diventa un’occasione di disseminazione culturale di un approccio 

tecnico inclusivo, in cui soluzioni e buone prassi condivise diventano patrimonio 

culturale e tecnico della Pubblica Amministrazione e dei professionisti privati, 

attraverso azioni di comunicazione e formazione. Nel caso del PEBA di un edificio o di 

un complesso monumentale come il Castello, si tratta di mettere a fuoco una serie 

sistematica di interventi volti ad ampliare il più possibile la fascia dei potenziali 

fruitori, tenendo conto della variabilità umana, dell’utenza ampliata, perseguendo 

l’obiettivo generale di inclusività di tutti i cittadini e i visitatori. 

2. METODOLOGIA 

La metodologia di lavoro adottata è la seguente: 

1.! Indagine conoscitiva del sito mediante la ricognizione diretta e il dialogo con la 

Civica Amministrazione; 

2.! Proposte di eliminazione delle barriere e miglioramento del comfort 

ambientale; 

3.! Restituzione di un fascicolo sviluppato in applicazione delle Linee Guida ex 

Circolare 26/2018. 

 

Indagine conoscitiva del sito 

Per la realizzazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche è 

importante preventivamente acquisire dal Comune la documentazione di rilievo e 

considerare eventuali criticità segnalate da cittadini o associazioni. 

Rilievo e analisi dei dati  

Il censimento delle barriere architettoniche presenti ha riguardato gli aspetti fisici 

(larghezze, pendenze, spazi di manovra), percettivi (colori, figurabilità, texture 

materiali, riconoscibilità, articolazione degli spazi, ecc.) sensoriali (segnaletica 

tattoplantare, a rilievo, acustica, visiva, facilitata, ecc.), nonché di comfort ambientale 
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(condizioni microclimatiche, arredi, aree di sosta). È stata posta altresì attenzione 

all’integrazione con gli aspetti di sicurezza in emergenza. 

Il censimento effettuato si pone come momento conoscitivo dell’esistenza di ostacoli, 

fonti di disagio, di fatica e di pericolo, per le persone a mobilità ridotta e per le 

persone con disabilità sensoriali (cecità, ipovisione, sordità) e cognitive lungo i 

percorsi e nella fruizione degli spazi, tenendo conto anche delle esigenze della più 

ampia gamma della variabilità umana (bambini, anziani, persone con patologie 

affaticanti, donne in stato di gravidanza). 

Sono evidenziati gli aspetti quantitativi e qualitativi degli elementi rilevati al fine di 

proporre, nella fase successiva, gli interventi mediante la progressiva eliminazione 

degli ostacoli o superamento delle barriere individuate. 

Proposte per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali 

Le proposte contenute nel PEBA riguardano l’eliminazione o il superamento delle 

barriere architettoniche e sensoriali il miglioramento del confort ambientale per tutti i 

cittadini.  

Le soluzioni indicate sono frutto di valutazioni relative alla funzionalità dei percorsi, al 

grado di attuabilità concreta, alla compatibilità degli interventi con l’ambiente storico e 

circostante, in applicazione dei principi dell’Universal Design. 

Elaborazione dei dati  

Le valutazioni e le proposte sono organizzate secondo le Linee Guida sull’accessibilità 

agli spazi culturali. 

Le informazioni sono completate da un corredo di immagini esplicative. 

Le soluzioni proposte contengono indicazioni in merito a caratteristiche dimensionali, 

funzionali e prestazionali di elementi costruttivi, arredi e sistemi. Questi dati 

rappresentano una guida utile per la redazione delle successive fasi di progettazione. 

Valutazione degli interventi  

Una serie di interventi riguarda il miglioramento della percorribilità del sito indicando 

interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, o la valutazione di 

soluzioni compatibili o sovrapposte e rimovibili, l’inserimento di ausili quali corrimani, 

allestimento di spazi di sosta, impianti a induzione magnetica, impianti di 

illuminazione di orientamento, specie in emergenza, il miglioramento di aperture, 

scale, servizio igienico, l’adeguamento del sistema informativo sul web e sul posto 

mediante la messa a punto di un insieme di strumenti che considerino varie modalità 

di comunicazione per rendere la visita piacevole e comprensibile per tutti. L’impiego 

di piattaforme multimediali e la proposta di letture tattili di sculture e componenti 



 
PEBA Castello Spinola Comune di Campo Ligure  4 

architettoniche, la predisposizione di oggetti tridimensionali per la comprensione del 

sito e interessanti sono indicazioni che costituiscono un riferimento, una linea 

d’indirizzo per i futuri interventi da attuare nel tempo. 

La messa a punto di strumenti di informazione e comunicazione delle effettive 

condizioni di accessibilità è molto importante per permettere ai possibili visitatori di 

capire in relazione alle proprie esigenze specifiche la fruibilità dei percorsi esterni e 

interni al Castello. 

Adozione del PEBA 

Il PEBA anche del solo Castello comporta la consultazione delle categorie interessate 

ex art.2 bis LR 15/89 ss.mm.ii. e pertanto si configura come un momento di 

condivisione della proposta con i rappresentanti dell’utenza fragile e i cittadini, 

tenendo conto delle Linee Guida per la redazione dei PEBA della Regione Liguria 

(febbraio 2014), il PEBA del Castello può essere adottato in Giunta, pubblicato e, 

tenuto conto delle osservazioni pervenute, approvato in Consiglio comunale. 

Interventi sul patrimonio storico e monumentale 

L’accesso alla cultura, la fruibilità del patrimonio monumentale è un diritto sancito da 

molte norme generali sin dalla Costituzione e ribadito con il recepimento della 

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Negli ultimi anni buone 

prassi, nuovi prodotti, il dialogo con le Soprintendenze BB.CC., hanno reso possibile 

l’abbattimento o il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali in molti 

spazi per la cultura. 

Di seguito riportiamo alcune immagini e informazioni riferite a interventi sul 

patrimonio storico e monumentale. 

 

Fortezza Frimafede, Sarzana (SP) è stata interessata a una serie di interventi che ne 

hanno migliorato la fruibilità (adeguamento di pavimentazioni, percorsi, scale, 

inserimento ascensore, rampe, servizi igienici, realizzazione di un percorso museale 

interattivo, ecc.) anche con interventi incisivi ancorché compatibili con la preesistenza 

storica e monumentale. 

foto: 

-! Inserimento di una rampa di accesso 

-! Inserimento di un percorso di accesso con pavimentazione in pietra e segnaletica 

tattile 

-! Mappa tattile 

-! Inserimento riferimenti strumenti digitali (audioguide) e percorso per bambini 
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Un caso interessante è rappresentato dagli interventi di accessibilità alle mura di 

Treviso. 

Il progetto di accessibilità agli spalti delle mura di Treviso a cura dell’arch. Stefano 

Maurizio (Mestre) ha riguardato una serie di interventi puntuali per portare alla 

fruibilità degli spalti da parte di tutti e in particolare: 
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-! Individuazione del punto di collegamento più idoneo tra area parcheggi e 

percorso sulle mura, e miglioramento delle rampe esistenti di accesso al percorso.  

-! Miglioramento dell’area adibita a parcheggio.  

-! Individuazione di una porzione di percorso in cui modificare il piano di calpestio.  

-! Potenziamento delle aree di sosta lungo il viale.  

-! Miglioramento delle attrezzature ad uso pubblico (previste in fasi successive 

servizi igienici, aree gioco bimbi). 

Di particolare interesse è la realizzazione di un percorso accessibile creando un 

percorso con adeguate pendenze e un fondo naturale compatibile. 

Dalla relazione tecnico illustrativa del progetto: 

“Si è optato per la scelta di una finitura composta da una miscela di inerti (tipo sarone 

o biancone frantumato), acqua e legante IPM GreenSoil compattato.  La scelta di 

utilizzare quest’ultimo materiale come legante risiede nei suoi molteplici punti di 

forza:  

-! Eco-friendly, in quanto dà la possibilità di selezionare gli inerti (per granulometria, 

colore, tipo) e legarli tra loro consentendo una grande flessibilità progettuale ed 

estetica, 

-! Sicuro per la salute degli applicatori, 

-! Preserva il colore naturale degli inerti, 

-! Ignifugo e non trasmette calore 

-! Facile da applicare 

-! Antipolvere 

-! Resistente alla salsedine 

-! Facile manutenzione delle superfici trattate ! 

IPM GreenSoil è in grado di trattare sia gli inerti esistenti, sia quelli riportati, 

mantenendone la permeabilità e incrementando la resistenza alla compressione. 

La lama metallica di contenimento del nuovo percorso pedonale avrà spessore di 6 

mm e il tondino in ferro per il supporto del bordo metallico avrà un diam. di 14 mm”.  

 

 



 
PEBA Castello Spinola Comune di Campo Ligure  7 

Criticità rilevate e indicazioni per i futuri progetti                                       

per l’accessibilità al Castello Spinola di Campo Ligure  

 

Riferimenti culturali e normativi: Principi dell’Universal Design a cui si richiama la 

L.18/2009 e i decreti successivi relativi ai Programmi di Intervento e 

nell’interpretazione delle normative tecniche vigenti, in particolare: il DM 236/89, 

Circolare 26/2018 MBBCC comprensiva degli Allegati I-IV, la norma UNI CEI EN 

17210:2021. La relazione è strutturata attraverso i contenuti di cui agli Allegati I e IV 

della Circ MBC 26/2018. 

 

PREMESSA 

Il PEBA per il Castello di Campo Ligure nasce dalla volontà della Civica 

Amministrazione di potenziare la fruibilità del Castello ampliando gli attuali livelli di 

accessibilità, attraverso fasi successive, in modo tale da mettere in atto soluzioni che 

facilitino la fruizione per persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive, 

persone anziane, bambini, donne in stato di gravidanza, persone che si affaticano a 

seguito di limitazioni funzionali temporanee o permanenti. L’attuale livello di 

accessibilità è bassissimo sia per le caratteristiche intrinseche del sito, sia per 

l’assenza di facilitazioni ambientali. Le azioni che si possono intraprendere derivano 

dall’individuazione di soluzioni praticabili tenendo conto del luogo. Talvolta sono 

frutto di accomodamenti ragionevoli, di soluzioni migliorative ancorché non aderenti 

ai requisiti ottimali. 

ACCESSIBILITÀ DALL’ESTERNO 

1.! SITO WEB 

Ad oggi non è presente un sito dedicato e accessibile o una pagina del sito 

istituzionale o del turismo che sia dedicato e accessibile. 

La promozione del Castello in termini di accessibilità deve comprendere la 

realizzazione di una pagina web accessibile (cfr. p.ti 1.1-1.5 All1) in cui trovare le 

informazioni circa le effettive condizioni di accessibilità, le dotazioni presenti, 

corredando le spiegazioni di foto e descrizioni, in italiano e in inglese.  

Con riferimento al p.to 1.6-1.10 All1, il sito dovrà specificare: 

-! come raggiungere il castello (trasporto pubblico, privato, pedonale), 

caratteristiche delle vie di accesso; 
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-! se e dove sono presenti posti auto riservati alle persone con disabilità munite di 

pass; se nell’area antistante è/non è consentito il transito alle auto; ove è possibile 

parcheggiare; 

-! orari; 

-! costi interi, riduzioni, gratuità (per visitatori, in gruppo o singoli, accompagnatori, 

ecc.); 

-! le modalità di prenotazione dei servizi; 

-! caratteristiche di accessibilità con la descrizione di tutti gli ingressi, i sistemi di 

percorrenza, le caratteristiche degli ascensori e le ubicazioni; i servizi a 

disposizione (toilette, ecc.); attrezzature e ausili a disposizione (audio-guide e 

radioguide dotate di dispositivi di ascolto assistito e tastiera a rilievo; servizi di 

visita guidata per persone con disabilità sensoriali, possibilità di traduzione nella 

Lingua italiana dei segni LIS), 

-! la presenza di guide o schede ad alta comprensibilità (linguaggio C.A.A.). 

Nella consultazione del sito fornire alternative equivalenti con contenuti visivi e audio: 

video corredati da traduzioni in Lingua dei Segni (per garantire l’accesso alle persone 

sorde segnanti), materiale (immagini, video ecc.) con linguaggio facilitato mirato a 

particolari esigenze di pubblico (autismo, Alzheimer, ecc.), sottotitoli e testi ad alta 

leggibilità secondo le norme dell’ “easy-to-read” (adatte sia per le persone sorde che 

preferiscono la lingua scritta sia per le persone con disabilità intellettiva), testi e grafica 

comprensibili anche se consultati in monocromia (per le persone ipovedenti). 

Prevedere la possibilità di scaricare materiale informativo audio (podcast) e brochure 

stampabili in formato A4 formulato secondo le norme dell’”easy-to-read”, con lettere 

grandi e contrasto scrittura-sfondo. 

Aggiornare il sito per assicurare la correttezza e l’attualità dei contenuti. 

Effettuare costante monitoraggio del comportamento degli utenti tramite strumenti 

appositi (ad es. Google Analytics), al fine di intercettare modalità d’uso del sito web, 

provenienza utente, termini oggetto di ricerca, flussi di navigazione, ecc. 

2.! CONTATTI 

L’obiettivo è di garantire un punto informativo al quale rivolgersi in remoto o sul 

posto, impiegando personale formato circa l’accessibilità. Rendere evidenti sul sito i 

riferimenti di contatto: numero di telefono, indirizzo e-mail, eventuale numero 

whatsapp. 

Nel caso di telefono prevedere l’uso di videocomunicazioni, tramite web, strumenti 

instant come le chat per assicurare tempestività nella risposta. Nell’uso delle e-mail 

assicurare un servizio di risposta entro le 12 ore. 
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3.! RAGGIUNGIBILITÀ 

L’obiettivo generale indicato dalla Circolare 26/2018 è di realizzare il sicuro 

raggiungimento del Castello da parte di tutti in sinergia con gli enti competenti. 

Ad oggi il Castello è raggiungibile a piedi dal centro storico di Campo Ligure e in auto, 

per persone con contrassegno disabili o servizi dedicati, sino all’area circostante il 

castello, attraverso una strada veicolare locale e acclive. 

Dall’area di parcheggio (non ancora segnalata) all’ingresso si sviluppa un percorso a 

fondo naturale e molto acclive, non percorribile da persone in carrozzina o con 

disabilità motorie o sensoriali.  

     
Per migliorare la raggiungibilità dell’ingresso al Castello è necessario prevedere 

interventi che riguardino le strutture e i servizi. La rampa esistente, ammesso che si 

possa affrontare con gomme da mountainbike, diventa pericolosa al ritorno per la 

forte acclività. 

Per quanto riguarda le strutture: 

-! (3.1) Realizzare o aggiornare possibili segnaletiche lungo i percorsi in un approccio 

di sostenibilità, corretto impatto visivo, bassa manutenzione, 

-! (3.3) Realizzare parcheggi riservati alle auto con contrassegno o indicare zone per 

la sosta temporanea di mezzi a disposizione per persone con disabilità, 

-! Migliorare il percorso che porta all’ingresso del Castello attraverso una serie di 

piccoli interventi da sviluppare a livello di progetto in dialogo con la 

Soprintendenza.  

Si suggeriscono il trattamento del fondo naturale con interventi compatibili, la 

predisposizione di un corrimano anche a cordone e la realizzazione di una 

bordura in arbusti autoctoni da fiore, per rendere evidente e mitigare la scarpata, 

riducendo il rischio di scivolamento. Il corrimano eventualmente anche in 

cordone, purché manutenuto, può fungere come ausilio per le persone con 

ridotta mobilità (se adeguatamente teso) e come linea guida per le persone 

ipovedenti o cieche. È necessario, pertanto, raccordarlo all’area di parcheggio con 
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un’idonea segnaletica (passaggi con pavimentazione compatibile – in pietra o 

legno, ad esempio), 

-! Nei casi di uso serale dell’area dotare il percorso di corpi luce led segna passo, 

schermati verso l’alto, ad alimentazione solare. 

Per quanto riguarda i servizi: 

-! Valutare la possibilità di realizzare visite guidate per piccoli gruppi con 

accompagnatori che facilitino l’accesso alla struttura; 

-! Valutare la possibilità di impiegare mezzi assistiti come le Joelette, in determinati 

momenti dell’anno, per consentire la visita al museo a persone con disabilità 

motorie importanti. 

4.! ACCESSO 

L’obiettivo generale è di assicurare un accesso agevole al museo. 

Si suggerisce di manutenere i gradini di accesso 

mediante una pulizia dalla vegetazione e il ripristino 

delle fugature, con materiale compatibile, 

l’inserimento di corrimani metallici ai lati con 

funzione guida e di supporto. Nel caso che si 

risolvano le importanti criticità d’accesso alle persone 

in carrozzina, dotarsi una rampa mobile per superare 

il dislivello (per es. raccordi telescopici in carbonio). 

Essendo presente uno spazio pergolato nell’area 

antistante l’ingresso, si suggerisce di attrezzare la 

terrazza con punto di sosta e installazioni facilitanti 

(ad esempio rappresentazione 3D del Castello per 

lettura tattile, descrizione a rilievo della vista e dei 

punti notevoli sul paesaggio. 

L’area, opportunamente allestita, potrebbe essere impiegata per offrire una visita 

virtuale (visori 3D) alle persone che non possono fruire degli spazi interni anche 

perché appena superata la soglia d’ingresso al Castello lo spazio è circoscritto e la 

pavimentazione è in pendenza (cfr. p.ti 5.3-5.5 All.1 Circ. MBC 26/2018). 
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INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA INTERNA 

5 Atrio/Ingresso 

Superata la soglia d’ingresso il primo livello 

che si incontra è impiegato per allestire una 

postazione di biglietteria, negli spazi laterali 

si trova un servizio igienico non accessibile 

da ristrutturare, manca una informativa 

sugli spazi che potrebbe essere inserita in 

quest’area per orientare sul percorso di 

visita e le aree esterne e interne che 

caratterizzano il Castello. 

Anche qui si suggerisce di manutenere la pavimentazione controllando le fugature e il 

posizionamento dei conci per migliorarne la percorribilità, almeno in una porzione 

ampia mt .1,5 dotando altresì le aree, ogni qualvolta si presentino dislivelli e percorsi 

inclinati, di corrimani in prossimità dei muri. 

6 Biglietteria, informazioni 

Rendere immediata la possibilità di acquisire il titolo di accesso, richiedere e 

ricevere informazioni sul Castello e sui servizi culturali erogati. 

 

In riferimento all’Allegato 1 si riportano i punti seguenti: 

6.1.! Dotare gli spazi di accesso del museo di comunicazioni redatte con scritte chiare 
e immediate (immagini e testi brevi) per facilitare persone con disabilità uditiva 
e cognitiva che possano avere difficoltà ad interloquire con il personale, o 
persone che abbiano necessità di tempi maggiori nell’acquisire ed elaborare 
informazioni (costo del biglietto, gratuità, servizi specifici come audioguide, 
brochure informative, piante d’orientamento ecc.). 

6.2.! Prevedere una priorità d’ingresso per visitatori che esprimono particolari 
esigenze (persone con mobilità ridotta, anche temporanea, donne in stato di 
gravidanza, anziani, bambini ecc.). 

6.3.! Gli arredi dei punti informativi, biglietterie, distribuzione materiale devono 
avere un’altezza e una sezione trasversale che permetta il diretto rapporto 
tra il personale e il fruitore, considerando l’accoglienza di persone su sedia a 
ruote, o di altezza limitata. 

6.4.! Collocare il personale di front office in modo che sia garantita la corretta 
posizione rispetto all’altezza del viso, adeguata illuminazione per consentire 
un eventuale lettura labiale, una buona acustica di contesto per garantire il 
dialogo, integrazioni con forme di comunicazioni testuali predisposte. 
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6.5.! Formare il personale di front-office affinché possa trovare le migliori modalità 
comunicative, rivolgendosi sempre alla persona con disabilità e non al suo 
accompagnatore, per venire incontro alle eventuali necessità rappresentate: 
accoglienza, indicazione, spiegazione dei percorsi e dei servizi museali, ecc. 

 

6.7! Utilizzare il contrasto cromatico e la differenziazione degli arredi per facilitare la 
rapida individuazione del punto informativo/biglietteria. 

7 Servizi per l’accoglienza 

Garantire servizi di accoglienza a diverse fasce di pubblico, comunicare l’offerta di 

accessibilità. Con riferimento al punto 7 dell’Allegato 1: 

-! Far accedere al museo i cani di assistenza, (L. 37/1974 e ss.gg., secondo la quale 

le persone con disabilità visiva hanno diritto di accedere con il proprio cane-guida 

in tutti gli esercizi aperti al pubblico), 

-! Valutare l’opportunità di fornire tablet per fruire di servizi informativi – virtual 

tour – applicativi per ampliare l’esperienza museale o dedicati a particolari 

esigenze di utenza, 

-! Prevedere visite guidate su prenotazione o in giorni prefissati con traduzione LIS, 

-! Nel caso di accoglienza di gruppi con particolari esigenze (Alzheimer, autismo ecc.) 

concordare con personale specializzato le modalità di visita (piccoli gruppi, 

percorsi dedicati ecc.), 

-! Considerare la possibilità di intraprendere accordi con le associazioni territoriali 

rappresentative degli interessi delle persone con disabilità per la formazione 

del personale di accoglienza-valorizzazione del museo e il supporto per la Lingua 

italiana dei segni (LIS), 

-! Valutare con i rappresentanti delle persone disabili e le associazioni la fattibilità di 

visite dedicate con l’impiego di Joelette e ne caso di riscontro positivo 

programmarle nel corso del periodo estivo. 

8 Guardaroba 

Essendo parte del sito all’esterno e non essendo possibile realizzare un servizio 

guardaroba in autonomia, prevedere la possibilità di deposito a richiesta di oggetti 

poco ingombranti (passeggini pieghevoli, zaini, ombrelli, ecc.) 

9 Orientamento 

Consentire al visitatore di sapere sempre dove si trova. In caso di emergenza 

assicurare il rapido allontanamento e la messa in sicurezza di tutte le persone. 

Pertanto (cfr. punto 9 Allegato 1): 
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-! Prevedere all’ingresso del museo una mappa visuo-tattile di orientamento che 

rappresenti i vari livelli del palazzo e/o un plastico della struttura al fine di 

consentire di esplorare il luogo nel suo complesso, 

-! Realizzare una segnaletica di orientamento secondo le norme ISO23601 safety 

identification – escape and evacuation plan signs, 

-! In un approccio wayfinding, operare per una facile e immediata relazione 

dell’utenza con lo spazio espositivo, consentendo il rapido orientamento 

individuale per fruire dei servizi e organizzare la visita secondo le proprie 

preferenze, come pure di abbandonare la struttura rapidamente in caso di 

emergenza. 

-! La segnaletica deve essere leggibile, ben visibile, intuitiva, coerente con la 

strategia comunicativa del sito. Porre attenzione nel considerare che in presenza 

di segnaletica elettronica le informazioni importanti devono sempre essere 

garantite (soprattutto in caso di emergenza). Assicurare l’accessibilità della 

segnaletica in funzione delle varie esigenze manifestate, in particolare sensoriali e 

cognitive, prevedendola a rilievo, in caratteri ad alta leggibilità, con testi 

semplificati e con simboli (vedi la Comunicazione Aumentativa e Alternativa CAA), 

video in Lingua italiana dei segni (LIS). 

10 Servizi igienici 

Il servizio igienico attuale non è accessibile ed è situato in uno spazio raggiungibile 

mediante un percorso con gradini. Il servizio igienico attuale ha un vaso alla turca, 

non è accessibile per la gran parte dei visitatori. Sebbene le condizioni locali non 

permettano di realizzare un servizio igienico accessibile, con un intervento di 

risanamento è possibile migliorare le condizioni attuali rendendo lo spazio 

maggiormente fruibile da tutti: 

-! Migliorare l’accesso allo spazio eventualmente con raccordi removibili,  

-! Verificare la fruibilità della porta d’ingresso per ampiezza e senso di apertura, 

-! Rendere il lavabo raggiungibile da tutti (altezza libera, spazi di accostamento) e 

dotato di miscelatore a leva media,  

-! Sostituire il vaso con un water per anziani, più alto (max cm 45) e affiancato da un 

maniglione di sostegno, 

-! Prevedere un campanello di allarme facilmente raggiungibile, 

-! Installare specchio, ganci per borse e abiti, 

-! Prevedere la disponibilità di un fasciatoio impiegabile. 
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11 Punti di ristoro/caffetteria /bookshop 

Assenti, verificare la possibilità di allestire spazi dedicati e accessibili (raggiungibilità, 

tipo di banconi, tavoli, sedute ecc.) in esterno in occasione di eventi. 

12 Dispositivi di supporto/ausili per specifiche disabilità 

Individuare delle soluzioni idonee a migliorare i livelli di accessibilità del Castello. 

Valutare l’opportunità di mettere a disposizione del pubblico con particolari esigenze i 

seguenti ausili: 

Visione tattile 

-! Riproduzione del Castello con modelli architettonici e volumetrici in scala,  

-! Allestire un percorso di visita tattile, con i propri guanti, delle sculture lignee, 

selezionando le più adeguate dalla collezione presente sul posto, 

-! Rendere possibile la visione tattile di dettagli e caratteri architettonici (stipiti, 

portali, ecc.) 

Audio guide e video 

-! È opportuno che le audio-guide siano corredate di audio-descrizione e segni-

guida, per garantirne l’usabilità da parte delle persone con disabilità sensoriali, 

-! Nel caso di video è necessario che siano sottotitolati e che abbiano riquadri in 

LIS. 

Ausili per difficoltà motorie 

-! Prevedere comodi arredi per la sosta lungo il percorso, 

-! Cfr. punto 7 - Valutare con i rappresentanti delle persone disabili e le 

associazioni la fattibilità di visite dedicate con l’impiego di Joelette. 

13 Personale 

Assicurare al pubblico servizi di qualità garantendo una accoglienza adeguata alle 

persone con disabilità:  

-! Il personale deve essere facilmente riconoscibile e identificabile non solo per 

motivi di sicurezza, ma per essere facilmente individuato dal pubblico in caso di 

richieste d’informazioni, nell’ordinarietà come nell’emergenza, 

-! Prevedere una formazione dedicata per un’accoglienza cortese, rispettosa, attenta 

a specifiche richieste relative a disabilità e ad esigenze particolari, nella fruizione 

dei servizi. Il personale va, inoltre, istruito affinché valuti costantemente le 

situazioni di pericolo nella fruizione, 

-! In caso di persone sorde è bene che sia previsto su prenotazione personale 

specializzato per la comunicazione con le persone sorde in LIS, 
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-! Valutare la possibilità di prenotare una visita con personale di accompagnamento 

dedicato, in caso di persone con esigenze specifiche. 

DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE 

14 Superamento dei dislivelli di quota 

Consentire di accedere a quote diverse dello spazio del museo utilizzando in sicurezza 

scale, rampe, piattaforme elevatrici, ascensori. Considerare questi elementi non 

esclusivamente nella componente funzionale, ma come parti integranti 

dell’esperienza di visita. 

   
 

Una delle maggiori criticità del Castello riguarda il superamento dei dislivelli, il 

percorso di fatto non è accessibile alle persone disabili motorie in carrozzina e 

pertanto è necessario intervenire con manutenzioni e inserimento di soluzioni per 

superare i piccoli e grandi dislivelli attraverso un insieme di azioni da sviluppare a 

livello di progetto, da concordare con la Soprintendenza e che riguardano una 

molteplicità di aree specifiche.  
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Nell’ordine di raggiungibilità e fruibilità del Castello: 

 

Percorsi esterni 

1.! Rampa di accesso al museo: valutare la percorribilità da parte di carrozzine a 

propulsione elettrica con assetto da mountain bike e joelette, considerando le 

pendenze, in particolare in discesa e creare condizioni di percorribilità del tratto 

mediante la sistemazione del fondo naturale, creazione di una sistemazione verde 

integrata a corrimani per fornire una protezione verso valle e un ausilio a 

supporto della salita per persone con ridotta capacità motoria, persone che si 

affaticano, persone cieche o ipovedenti a cui fornire una linea guida artificiale per 

condurle lungo il percorso dal parcheggio all’ingresso (cfr. punto 3 di questo 

documento). 

2.! Ingresso al Castello: effettuare una manutenzione dei gradini mediante la pulizia 

ricorrente dall’erba, l’eventuale risarcimento delle fughe con materiali compatibili 
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(sabbia/terra/calce), inserire corrimani (metallici, disegno semplice e appropriato 

al sito) che possono agevolare l’accesso da parte di persone con difficoltà motorie 

e visive; valutare la possibilità di inserire raccordi temporanei da impiegare in caso 

di necessità (rampa lunga 4,5 mt circa con pendenza 12%). 

3.! Manutenere la pavimentazione dell’area di accesso mediante la pulitura delle 

fughe il controllo delle pietre e l’eventuale riposizionamento, inserire un 

corrimano guida e di supporto per persone con difficoltà motorie e sensoriali, 

eventualmente integrato con linee led di orientamento rivolte verso il basso in 

occasione di eventi serali e per la comunicazione dei percorsi in condizioni di 

emergenza. 

4.! Manutenere i gradini di accesso alla piazza d’armi, inserire corrimani sui dislivelli, 

dotarsi di rampe (pieghevoli o telescopiche in carbonio ad esempio) da impiegare 

in caso di necessità. 

5.! Creare un passaggio agevolato nella piazza d’armi in prossimità del muro nord 

mediante un trattamento compatibile del fondo naturale, mantenere il corrimano 

con funzione guida e supporto, eventualmente integrato da targhe visuo tattili di 

orientamento e individuazione degli spazi, e da linea led di orientamento con luci 

schermate e rivolte verso il basso. 

6.! Manutenere la pavimentazione della scala di accesso al piazzale più alto del 

castello, dotarla di corrimani per tutto il tratto interessato; valutare la possibilità di 

individuare la collocazione di una piattaforma elevatrice esterna o di un percorso 

alternativo in rampa. 

7.! Migliorare l’accesso principale agli spazi coperti, interessato da gradini esterni e 

interni, mediante la manutenzione delle pavimentazioni e l’inserimento di 

corrimani laterali. Nel casso di superamento dei dislivelli precedenti dotare 

l’ingresso di una rampa esterna.  

8.! Mettere in sicurezza fin da subito gli spazi fruibili su piazza d’armi e terrazza alta 

con l’inserimento di parapetti a protezione dei tratti esposti. 

 

Spazi interni 

9.! All’interno prevedere la creazione di raccordi rimovibili che dalla porta 

raggiungano la quota del piano terra, verificare la funzionalità del portoncino in 

un’ottica di accessibilità a livello di progetto mirato, inserire i corrimani lungo i 

dislivelli (gradonata di accesso). 

10.!Dotare le scale di accesso al primo piano di alzata integrata alla struttura esistente 

e di segnaletica tatto plantare (compatibile per materiale e colore) di inizio / fine 

scala. 
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11.!Nel caso di superamento delle barriere architettoniche, dotare di ferma ruota i 

parapetti del primo piano. 

12.!Nella previsione di una piattaforma elevatrice per raggiungere il primo piano 

porre attenzione al rispetto degli spazi di manovra in avvicinamento, alla 

segnaletica tattile, alla possibilità di fruizione in autonomia. Per facilitare la 

comunicazione con persone sorde dotare l’area interessata di wifi in modo da 

poter comunicare mediante le applicazioni su smartphone. 

15 Distribuzione orizzontale 

Nel riorganizzare un percorso espositivo interno è necessario evitare ostacoli lungo il 

percorso, risolvere per quanto possibile le strozzature lungo il percorso ed 

evidenziarle, prevedere sedie / panche / poltroncine di sosta in ogni sala, con e senza 

braccioli. 

Rimuovere gli elementi sporgenti che possono causare inciampo (per esempio le 

prese al primo piano che vanno ricollocate), organizzare il posizionamento di estintori 

e altre attrezzature in modo che non costituiscano un ostacolo sui passaggi. 

Area eventi e spettacoli: valutare la possibilità di dotare una parte di quest area in 

occasione di eventi di impianti a induzione magnetica per facilitare la fruibilità da 

parte di persone ipoudenti. 

ESPERIENZE ESPOSITIVE E MUSEALI 

16 Percorsi museali/espositivi  

Nell’organizzare gli spazi espositivi all’interno del nucleo del castello si deve 

perseguire l’obiettivo generale di consentire la piena fruizione di spazi e contenuti 

museali e pertanto  

(p.to 16 All.1): 

-! Evitare percorsi differenziati per tipologia di disabilità, l’esperienza museale è 

anche condivisione. Pur lasciando al visitatore la libertà di scegliere, 

consapevolmente e in autonomia la modalità di costruire la propria esperienza 

culturale ed emozionale, va colta l’opportunità di mediazione data 

dall’individuazione di itinerari che selezionino e ordinino alcune opere così da: 

a)! graduare la complessità di lettura del patrimonio a partire da un livello 

semplificato adatto ad un pubblico in possesso di alfabetizzazione di base o con 

deficit cognitivi;  

b)! esaltare le percezioni plurisensoriali, anche attraverso l’individuazione di un 

percorso multi-strutturato (visivo-tattile-sonoro- olfattivo-gustativo);  
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c)! permettere di gestire tempi di visita considerando le esigenze del pubblico, ma 

anche di sicurezza di alcune sale. 

-! Considerare l’affaticamento museale, fisico e cognitivo, contemplare soste lungo il 

percorso nelle sale o in apposite aree dedicate a momenti di pausa, prevedendo 

anche piccoli spazi confort per mamme con neonati o genitori con bimbi piccoli. 

-! Affrontare il progetto di allestimento museale non trascurando gli aspetti 

fisiologici e psicologici della percezione visiva. Gli ambienti museali sono una 

struttura globale vissuta dalla singola persona in una dimensione spaziale e 

temporale; le scelte allestitive, mai neutrali, possono essere oggetto di valutazione 

nel tempo per monitorare il grado di accessibilità fisica e cognitiva 

dell’esposizione. 

-! Fermo restando che nei musei il divieto di poter toccare gli oggetti in esposizione 

da parte dei visitatori con disabilità visiva debba sempre esser adeguatamente 

motivato in funzione della loro tutela contro l'effettivo rischio di deterioramento, 

verificare la possibilità che manufatti di particolare interesse, seppur caratterizzati 

da vulnerabilità insite, possano essere fruiti attraverso esplorazione tattile tramite 

particolari accorgimenti. 

-! Sottoporre preventivamente, in itinere ed al termine, i progetti da realizzare al 

vaglio delle associazioni di categoria e/o dei portatori di interesse del territorio, 

che ne riscontrino l’effettiva validità ai fini di una progettazione partecipata, in 

particolare, nel caso in cui si intenda indicare con i simboli dell’occhio e 

dell’orecchio barrato e/o altri simboli inerenti a specifiche esigenze un percorso 

dedicato a pubblici con disabilità. 

 

In riferimento a quanto esperito in sopralluogo si suggerisce di organizzare una 

selezione delle sculture lignee presenti per offrire un percorso espositivo tattile alle 

persone cieche e ipovedenti dotate di propri guanti. 

17 Dispositivi espositivi  

Assicurare la piena fruizione degli oggetti museali e la sicurezza degli stessi (p.to 17 

All.1): 

- Valutare le visuali degli oggetti in relazione ad altezza, accessibilità, percorrenze, 

ostacoli temporanei, didascalie, pannelli, segnaletica. 

- Nel caso di piedistalli, gli stessi e gli oggetti sovra posizionati debbono essere fissati 

in modo che siano evitate oscillazioni e cadute dei beni esposti, soprattutto in caso di 

esplorazione tattile delle opere. 
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- Controllare i riflessi sulle vetrine e sugli schermi per consentire l’effettiva fruibilità 

dell’allestimento. 

18 Postazioni multimediali  

Assicurare ampia fruizione dei contenuti digitali (p.to 18 All.1):  

-! Considerare l’acustica dell’ambiente in cui sono inserite le postazioni 

multimediali in modo da facilitarne la comprensione, installare sistemi a 

induzione magnetica tipo loop nelle aree interessate da percorsi museali 

multimediali,  

-! Evitare i riflessi sui monitor e curare la qualità dell’illuminazione artificiale 

(direzione, colore, intensità della luce), 

-! Considerare altezze e collocazioni degli schermi, la loro effettiva visibilità, la 

dotazione di sottotitolazioni, audiodescrizioni, l’individuabilità pulsanti da parte 

di tutti (il touch screen non è accessibile per persone cieche o ipovedenti!). 

-! Effettuare scelte tecnologiche e di installazione che garantiscano la 

manutenibilità nel tempo, 

-! Assicurare la manutenibilità degli strumenti (non c’è nulla di più triste di trovare 

macchine ferme nel caso di allestimenti multimediali). 

 

19 Spazi museali esterni 

Consentire la qualità dell’esperienza culturale e la fruizione in sicurezza dei percorsi di 

visita (p.to 18 All.1): 

-! Garantire esperienze museali concentrate in percorsi non eccessivamente lunghi, 

su fondi non sconnessi o troppo sdrucciolevoli; i percorsi devono essere di 

larghezza adeguata con rampe di pendenze contenute; nel caso di scale, 

assicurare l’altezza regolare dei gradini e la presenza di corrimani in entrambi i 

lati; segnalare eventuali ostacoli (descrizione interventi punto 14) 

-! Nella realizzazione dei percorsi è bene operare in armonia con le situazioni 

morfologiche utilizzando materiali che possano consentire facilmente le 

condizioni di accessibilità e sicurezza (materiali reversibili, di ottima resistenza 

ecc.) con bassa manutenzione. 

-! Prevedere segnaletica di orientamento e di comunicazione culturale integrata 

(pannelli, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente 

collocata. 

-! Inserire sedute per la sosta privilegiando luoghi ombreggiati caratterizzati da viste 

panoramiche o visuali strategiche dal punto di vista dell’esperienza museale. 
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-! Verificare costantemente la presenza di elementi sporgenti pericolosi, in 

particolare in spazi naturali prevedendo una costante manutenzione del verde. 

-! In aree molto grandi e poco presidiate prevedere dispositivi di allarme in caso di 

difficoltà. 

-! Realizzare punti di affaccio su aree non facilmente raggiungibili e/o percorribili; in 

alternativa organizzare punti di fruizione virtuale (proposti all’ingresso esterno). 

 

20 Comunicazione  

Svolgere la funzione comunicativa dell’istituto culturale in una logica di dialogo e 

partecipazione sia in ambiente fisico che digitale (p.to 20 All.1): 

-! Definire una strategia comunicativa complessiva del museo coerente con la propria 

missione che garantisca la partecipazione di tutti alle attività culturali dell’istituto, 

nella fruizione così come nella produzione dei contenuti. 

-! Avere un approccio di visual design che consideri ambienti, testi, immagini. 

-! Nel caso di comunicazione scritta prevedere testi chiari che considerino grandezza 

dei caratteri, interlinea, contrasto testo/sfondo, adeguata illuminazione ed un livello 

di comunicazione facilitato, per assicurare la comprensione dei contenuti di base a 

chiunque abbia difficoltà cognitive o linguistiche attraverso l’utilizzo dell’easy-to-

read e della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA). Utilizzare elementi 

grafici (ideogrammi, illustrazioni ecc.) che possano alleggerire la comunicazione 

scritta ed aiutare ad esplicitarne i concetti. 

-! Collocare gli apparati comunicativi considerando l’altezza di fruizione anche di 

bambini e persone su sedie a ruote. 

-! Nel caso di didascalie poste in basso verificare l’effettiva visibilità in rapporto alla 

grandezza dei caratteri, contrasto cromatico, inclinazione piano di lettura, 

ombreggiatura. Il pubblico non deve essere messo in condizione di piegarsi nella 

lettura con il rischio di cadere, creare ostacolo agli altri, porre a rischio le opere. 

-! Prevedere dei focus di approfondimenti tecnici che garantiscano la comprensione 

di alcune terminologie specialistiche utilizzate nella comunicazione. 

-! Prevedere oltre ai cataloghi e alle guide agili, brochure con testi semplici e 

immediati, tradotte in lingue diverse e a rilievo. 

-! Rendere possibile l’integrazione della comunicazione scritta con file podcast 

scaricabili, postazioni audio o app per la trasmissione dei contenuti specifici. In 

presenza di materiali audio e video, verificarne l’accessibilità per persone con 

disabilità sensoriali e cognitive, prevederne l’audio-descrizione e l’affiancamento 

con video in Lingua italiana dei segni (LIS). 
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-! Dotare i sistemi di audioguide di tecnologia assistita. 

-! Utilizzare sistemi di Qr code, RFID o Beacon a condizione che il sistema sia 

compatibile con le tecnologie assistite. 

-! Nel caso di visite guidate, valutando la tipologia di pubblico, prevedere piccoli 

gruppi e un livello di comunicazione semplificato tradotto in più lingue. Nel caso di 

persone sorde assicurarsi che abbiano sempre l’accessibilità visiva per consentire 

loro la lettura labiale e/o poter comprendere l’interprete in Lingua italiana dei segni 

(LIS) attraverso il canale gestuale (è necessario al riguardo una buona illuminazione 

dell’ambiente, evitare il controluce, evitare di parlare mentre si cammina o mentre 

l’attenzione visiva è concentrata sull’opera, ecc.). 

-! Prevedere pannelli con testi o immagini a rilievo, fruibili in posizione eretta. 

-! Prevedere schede di sala semplificate per essere scaricate in formato digitale (o in 

alternativa da ritirare anche in formato cartaceo alla biglietteria). 

-! Le mappe di orientamento devono essere complete, aggiornate e corrispondenti 

alla specifica realtà, immediatamente percettibili, chiare (semplificate e senza 

ambiguità), pragmatiche (pochi e utili contatti), posizionate in punti facilmente 

raggiungibili, ben illuminate (senza i frequenti effetti riflesso) supportate da 

comunicazioni coerenti, corredate da comunicazioni tattili ed eventualmente 

integrate da audio-descrizione accessibile e da video in Lingua italiana dei segni 

(LIS). 

-! Integrare il sito web con sezioni dedicate alla fruizione in ambiente digitale delle 

collezioni. 

-! Nel definire la web strategy del museo considerare i social network non solo come 

strumento per comunicare le proprie attività ma quale mezzo per raggiungere 

nuovi pubblici e relazionarsi attivamente con gli stessi, creare un dialogo con i 

professionisti, sviluppare il senso di appartenenza al patrimonio, ricevere dei 

feedback, poter avviare sperimentazioni per sostenere la produzione di nuovi 

contenuti culturali. 

21 Sicurezza  

Rendere i luoghi e le attività del Castello sicuri (cfr. p.to 21 All.1): 

-! Con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva, sensibilizzare e 

preparare il personale ad agire in tali casi tranquillizzando e/o accompagnando i 

visitatori, 

-! Verificare la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla 

diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, ecc.), 



 
PEBA Castello Spinola Comune di Campo Ligure  23 

-! Nel caso di oggetti o componenti adibiti alla percezione tattile verificare 

costantemente lo stato delle superfici (consunzione, elementi taglienti, viti che 

sporgono ecc.) e l’accurata pulizia, 

-! Utilizzare pavimentazioni che garantiscano l’attrito nella percorrenza evitando 

rischi di cadute, manutenere e restaurare le pavimentazioni esistenti lungo il 

percorso di accesso e di visita, individuare soluzioni compatibili per garantire un 

passaggio agevole attraverso le aree del Castello, 

-! Segnalare attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali 

dislivelli o salti di quota: tale operazione va condotta in una logica di visual design 

in coerenza con la strategia comunicativa del Castello. 

22 Emergenza 

Assicurare una pronta risposta all’emergenza per la rapida messa in sicurezza di 

persone e beni culturali (cfr. p.to 22 All.1): 

-! Dotarsi di un Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell’accessibilità e 

che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori, 

-! Assicurare la formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste 

in caso di emergenza, 

-! Assicurare il personale preposto ad avvisare o prestare aiuto ai visitatori sordi, 

-! Rendere riconoscibile il sistema di esodo attraverso: 

o! la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e 

dimensionata, 

o! la configurazione architettonica degli spazi anche in relazione agli allestimenti 

temporanei o mobili, 

o! la differenziazione luminosa e coloristica, 

o! la corretta identificazione direzionale, 

o! la corretta identificazione delle uscite di emergenza, 

o! l’uso di sensori acustici. 

-! Valutare la collocazione e le dimensioni della segnaletica di emergenza in rapporto 

alla posizione delle persone (vedi norme UNI EN 1838), 

-! Pur mantenendo la coerenza comunicativa istituzionale, non va sottovalutata, in 

caso di emergenza, l’importanza di utilizzare simbologie standardizzate a livello 

internazionale che permettono un riconoscimento universale dei segnali da parte 

dei fruitori (vedi anche norma ISO 16069), 

-! Collocare planimetrie semplificate, correttamente orientate, o meglio 

rappresentazioni 3D o fotografie, dove sia indicato in modo chiaro la posizione del 

lettore (es.: voi siete qui) e il layout di esodo (vedi norma ISO 23601), 
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-! Evitare quanto possibile di usare il colore rosso negli allestimenti considerando che 

s’identifica questo colore con il pericolo, 

-! In presenza di porte scorrevoli di emergenza dotarle di dispositivi automatici di 

apertura a sicurezza ridondante, 

-! Indicare gli spazi calmi sicuri e, nel caso che vi siano, le uscite di sicurezza 

accessibili in autonomia, 

-! Assicurare sistemi di emergenza in doppio canale, visivo e sonoro. 

PROCEDURE GESTIONALI 

23 Manutenzione 

Assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi finalizzati ad ampliare 

l’accessibilità degli spazi e contenuti museali: 

-! Verificare quotidianamente la presenza di ostacoli, seppur temporanei, dei 

percorsi e delle aree di percorrenza, 

-! Provvedere alla pulizia costante delle superfici oggetto di esperienze tattili, 

-! Verificare l’usura dei materiali (sconnessione pavimenti, superfici, sistemi 

d’interazione meccanica ecc.) e provvedere alla sistemazione o sostituzione, 

-! Programmare il controllo del funzionamento di eventuali dispositivi elettrici 

(piattaforme elevatrici ecc.) ed elettronici (collegamenti di sicurezza, sistemi 

audiovisivi ecc.). 

24 Monitoraggio 

Definire meccanismi di monitoraggio che possano verificare i livelli di accessibilità nel 

tempo. 

-! Attivare forme di collaborazione con associazioni rappresentative degli interessi 

delle persone con disabilità per la verifica costante insieme ai diretti fruitori dei 

dispositivi e dei servizi attivati, per ampliare l’accessibilità dell’istituzione al fine di 

rendere possibile il percorso di miglioramento nel tempo. 

-! Prevedere test di gradimento per valutare dispositivi predisposti e servizi attivati 

al fine di definire e realizzare azioni correttive. 
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Check List ex Allegato 4 Circ. MBC 26/2018 

INFORMAZIONI GENERALI 

Ingresso con prenotazione SI NO 

La modalità di prenotazione - 

La prenotazione è gratuita per persone con disabilità SI  

La struttura è sede di allestimenti temporanei SI  

La struttura è sede distaccata  NO 

Fascia oraria consigliata per la visita Da definire di 

volta in volta 

Il percorso di visita è interamente aperto al pubblico SI  

MOBILITÀ 

La struttura dispone di area/aree parcheggio NO 

La struttura dispone di posto auto riservato a persona munita di 

contrassegno all’interno della propria area di competenza 

NO, previsto 

È possibile raggiungere l’ingresso/i della struttura con autovettura 

munita di contrassegno 

SI, con tratto 

in sterrato 

ENTRATA 

L'ingresso è possibile contattando il personale Previsto 

La struttura ha un solo ingresso SI 

La struttura ha l’ingresso in comune con altre strutture NO 

La struttura ha un ingresso secondario NO 

La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a 

ruote 

NO 

Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote, in piano 

(senza variazioni di livello) con porta con dimensione del passaggio 

uguale o superiore a 75 cm 

SI 

L' indirizzo dell'ingresso. La segnaletica con il quale è individuato Da 

incrementare 

SERVIZI IGIENICI 

Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità NO 

LIVELLI 

La struttura si sviluppa su più livelli SI 

Collegamenti fra i diversi livelli Scale, rampe 

acclivi e 

previsione 
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piattaforma 

elevatrice 

Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura NO 

Presenza di ascensore con cabina di profondità minima di 120 cm e 

larghezza minima di 80 cm. Porta posta sul lato corto di dimensioni 

minime di 75 cm. Spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 

140 x 140 cm 

Previsto per 

collegare PT e 

1P sale 

espositive 

 

PERCORSI 

Cfr paragrafi precedenti 

 

SICUREZZA 

Il sistema di allarme del luogo è: Da verificare 

Le vie d’esodo conducono a: Esterno 

È presente un percorso esterno tattile plantare che consenta a 

persone non vedenti di allontanarsi dall’edificio 

NO 

LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ 

Visite guidate SI 

Visite guidate in Lingua Italiana dei segni  NO 

Visite guidate con linguaggio facilitato NO 

Visite virtuali con audio / video con sottotitolazione NO 

Visite guidate con esperienze olfattive NO 

Tour tattili NO 

Visite guidate in linguaggio idoneo alla comprensione da parte di ciechi 

primari 

NO 

Sito internet con finestra LIS/ASL/IS NO 

LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA 

Guide in Braille NO 

Guide cartacee in caratteri ingranditi NO 

Guide cartacee con testo facilitato NO 

Dispositivi per audio-tour NO 

I dispositivi per audio-tour sono gratuiti  

I dispositivi per audio-tour sono disponibili  

Guide multimediali NO 

Prospettive parlanti NO 

Schede di sala NO 
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Mappe tattili di luogo con caratteri Braille NO 

Mappe tattili di luogo con caratteri a rilievo NO 

Mappe tattili di luogo con simboli a rilievo NO 

Mappe tattili di luogo con caratteri ingranditi NO 

Mappe tattili di luogo con caratteri con contrasto di luminanza NO 

Sono presenti mappe NO 

Sono presenti plastici e/o modelli volumetrici NO 

LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ 

Sedie a ruote, elettroscooter, percorsi tattili plantari: No 

LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA 

È presente personale formato per persone con disabilità/esigenze 

specifiche 

     NO 

È presente l'interprete LIS NO 

È presente il mediatore culturale NO 

LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI 

Sono disponibili lenti di ingrandimento? NO 

Sono disponibili dispositivi video con sottotitolazione?      NO 

Sono disponibili circuiti chiusi per apparecchi acustici? NO 
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IN SINTESI, RISPETTO AI PRINCIPI DELL’UNIVERSAL DESIGN 

Principi dell’UD 
Considerazioni rispetto al sito 

analizzato 

 

1 EQUITÀ D’USO   

Il progetto è utilizzabile da persone con 

differenti abilità. 

Fornisce lo stesso significato dell’uso a tutti 

gli utilizzatori: identico se possibile, 

altrimenti equivalente. 

Evita segregazione o stigmatizzazione di 

qualsiasi utilizzatore. 

Componenti di privacy, sicurezza e 

incolumità devono essere disponibili per 

tutti gli utilizzatori in modo equivalente. 

Il design deve essere attraente per tutti gli 

utilizzatori. 

Gli spazi del palazzo non sono 

accessibili alle persone disabili in 

autonomia, non sono accessibili 

alle persone disabili motorie in 

carrozzina. 

Gli ingressi e i percorsi non sono 

percepibili da tutti. 

 

 

2 FLESSIBILITÀ   

Il progetto degli spazi ammette un’ampia 

gamma di preferenze e abilità individuali. 

Offre la possibilità di scelta nel modo di 

utilizzo. 

Consente l'accesso e l'utilizzo da parte di 

destrimani o mancini. 

Facilita l'accuratezza e la precisione 

dell'utente. 

Considera i tempi di utilizzo dell'utente. 

Gli spazi non risultano flessibili 

all’impiego nella considerazione 

della variabilità umana, in 

particolare per l’assenza di 

facilitazioni per la mobilità, 

percettive, di orientamento.  

 

3 USO SEMPLICE E INTUITIVO   

L’uso degli spazi e delle attrezzature risulta 

di facile comprensione, indipendentemente 

dall’esperienza, dalla conoscenza, dall’abilità 

linguistica o dal livello di concentrazione 

possibile dell’utente. 

Il progetto elimina le complessità non 

necessarie, corrisponde alle aspettative 

dell’utente, ammette un’ampia gamma di 

È da prevedere un sistema di 

segnaletica e di soluzioni 

percettive coerenti che facilitino la 

fruizione. 
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abilità linguistiche, organizza le informazioni 

coerentemente con la loro importanza. 

4 INFORMAZIONI PERCETTIBILI   

Lo spazio o le attrezzature comunicano 

efficacemente le informazioni necessarie 

all’utente indipendentemente dalle 

condizioni ambientali o dalle sue abilità 

personali. 

Il progetto prevede l’impiego di una varietà 

di supporti e canali comunicativi, 

caratteristiche visive in modo da risultare 

leggibile e interpretabile da tutti gli utenti. 

Prevedere informazioni tattili e 

visive a partire dall’ingresso, 

segnaletica di orientamento e 

individuazione che risponda a 

criteri di leggibilità, prevedere 

sistemazioni sensoriali (visiva, 

acustica, tattile, olfattiva) di 

orientamento e facilitazione. 

Migliorare l’illuminazione di 

orientamento per la fruizione 

serale. 

Migliorare la percettibilità di scale 

e gradini. 

 

5 TOLLERANZA DEGLI ERRORI   

Il progetto prevede soluzioni che riducono 

l’esposizione ai rischi dovuti all’uso 

improprio o ad azioni accidentali da parte di 

qualunque utente. Il progetto comprende 

l’avviso dei pericoli e l’adozione di soluzioni 

che scoraggiano usi impropri. 

Prevedere protezioni dagli sporti 

ed evidenziazioni dei dislivelli, 

inserire corrimani in 

corrispondenza di gradini e scale, 

risanare il servizio igienico, 

integrare ferma ruota nei 

parapetti.  

Nel servizio igienico evitare i water 

con l’apertura anteriore che 

possono causare traumi alle 

persone che non hanno il 

controllo delle gambe. 

 

6 SFORZO FISICO CONTENUTO   

Lo spazio può essere usato in condizioni 

minime di fatica. L’uso dello spazio permette 

di mantenere il corpo in una posizione 

neutra, un uso contenuto della forza, per 

l’azionamento, minimizza le azioni ripetitive 

e lo sforzo prolungato. 

 

Prevedere arredi per la sosta 

lungo il percorso di visita. 

Controllare le condizioni 

microclimatiche degli ambienti 

interni. Realizzare aree 

ombreggiate in cui sostare in 

estate. Prevedere il rifacimento del 
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Campo ligure, li 9 ottobre 2024. 

 

 

Arch. Valia Galdi 

percorso che conduce all’ingresso 

del Castello. 

7 DIMENSIONI E SPAZI PER L’APPROCCIO E 

L’USO 

  

Il progetto fornisce una chiara 

visualizzazione  

degli elementi importanti per ogni utente 

indipendentemente dalla statura o dalla 

postura. 

Qualunque componente può essere 

raggiunta da qualsiasi utente seduto o in 

piedi. Il progetto è adeguato alle varie 

dimensioni delle mani nel caso di 

impugnature. 

È previsto lo spazio adeguato nei casi d’uso 

di ausili o in presenza di accompagnatori. 

È necessario porre attenzione alla 

collocazione di arredi, impianti, 

sanitari, ausili, in modo da 

facilitarne la fruibilità in sicurezza. 

Porre attenzione al rispetto degli 

spazi di manovra. 
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